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SEDE Calle 23 # 116 – 31, Parque Empresarial Puerto Central, Oficina 209, Bogotá D.C. 

CÓDIGO  MAGNITUD  INTERVALO DE MEDICIÓN  
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA  

INSTRUMENTO A 

CALIBRAR  

INSTRUMENTOS, 

EQUIPOS PATRONES 

UTILIZADOS  

DOCUMENTO NORMATIVO  

DB1 

Concentración de 

sustancia/ Fracción de 

cantidad  

Monóxido de Carbono (CO)   

 0,24 µmol/mol Detectores De 

Gas 

Material De 

Referencia 

Certificado  

Procedimiento QU-012 para la calibración de detectores 

de uno o más componentes. Centro Español De 

Metrología. CEM 2008 Edición Digital 01 

0 µmol/mol 

15 µmol/mol  0,23 µmol/mol 

50 µmol/mol  0,71 µmol/mol 

DB1 

Concentración de 

sustancia/ Fracción de 

cantidad  

Metano (CH₄)   

0,001 mmol/mol 
Detectores De 

Gas 

Material De 

Referencia 

Certificado  

Procedimiento QU-012 para la calibración de detectores 

de uno o más componentes. Centro Español De 

Metrología. CEM 2008 Edición Digital 01 

0 mmol/mol 

1 mmol/mol 0,064 mmol/mol 

 5 mmol/mol 0,067 mmol/mol 

10 mmol/mol 0,097 mmol/mol 

DB1 

Concentración de 

sustancia/ Fracción de 

cantidad  

Propano (C₃H₈)   

0,001 mmol/mol Detectores De 

Gas 

Material De 

Referencia 

Certificado  

Procedimiento QU-012 para la calibración de detectores 

de uno o más componentes. Centro Español De 

Metrología. CEM 2008 Edición Digital 01 

0 mmol/mol 

1 mmol/mol 0,058 mmol/mol 

5 mmol/mol 0,068 mmol/mol 

 

Notas: 

1. La incertidumbre expandida de medida corresponde a la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura “k=2”, con una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 

95%. 

 

 

 

 

 


